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LEGENDA C.A.

PRESCRIZIONI STRUTTURE IN ACCIAIO

— —— _ _ _ [ ]  |MURATURA PORTANTE ESISTENTE
I laminati e/o profilati impiegati dovranno essere del tipo S275 conformi alle Norme armonizzate
UNI EN 10025, recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformita
2+ e che facciano riferimento al Punto A del §11.1 del D.M. 17/01/2018. I:l NUOVA MURATURA PORTANTE IN MATTONI
PIENI

Le giunture bullonate dovranno impiegare bulloni ad alta resistenza di classe 8.8 conformi alla
norma armonizzata UNI EN 1090 e recare la relativa marcatura CE con le specificazioni al punto A

del §11.1 del D.M 17/01/2018. FORO SOLAIO (SCALE, AERAZIONI, ECC.)

Le barre filettate e/o tirafondi per gli ancoraggi alle strutture in conglomerato cementizio armato
dovranno essere di classe 8.8 (UNI 1090) e in caso di vibrazioni o inversioni di sforzo prevedere

|‘Uti|i220 d| ContrOdadi 0 roseﬂ:e elastiChe g*" -+ ZONE NON OGGETTO Dl |NTERVENTO
Le saldature, ove non indicato, dovranno essere continue, di spessore 0.7 volte lo spessore minimo T
saldato, realizzate con elettrodi E44 UNI 5132, o con procedimento semiautomatico a filo sotto
protezione di gas, con caratteristiche analoghe / ORDITURA SOLAIO
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