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PROGETTISTA STRUTTURE:

Ing. Elena Agazzi
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PORZIONE DI FABBRICATO
OGGETTO DI ALTRO INTERVENTO
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MURATURA PORTANTE ESISTENTE

LEGENDA C.A.

FORO SOLAIO (SCALE, AERAZIONI, ECC.)

ORDITURA SOLAIO

TRAVE IN LEGNO

TRAVETTO IN LEGNO

INSERIMENTO TIRANTE METALLICO

NUOVA MURATURA PORTANTE IN MATTONI
PIENI

INSERIMENTO PROFILATO IN ACCIAIO

QUOTE SOLAI, TRAVI E FONDAZIONI

PENDENZA SOLAIO INCLINATO

ZONE NON OGGETTO DI INTERVENTO

NNPRESCRIZIONI STRUTTURE IN ACCIAIO

Le giunture bullonate dovranno impiegare bulloni ad alta resistenza di classe 8.8 conformi alla
norma armonizzata UNI EN 1090 e recare la relativa marcatura CE con le specificazioni al punto A
del §11.1  del D.M 17/01/2018.

I laminati e/o profilati impiegati dovranno essere del tipo S275 conformi alle Norme armonizzate
UNI EN 10025, recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità
2+ e che facciano riferimento al Punto A del §11.1 del D.M. 17/01/2018.

Le saldature, ove non indicato, dovranno essere continue, di spessore 0.7 volte lo spessore minimo
saldato, realizzate con elettrodi E44 UNI 5132, o con procedimento semiautomatico a filo sotto
protezione di gas, con caratteristiche analoghe

Le barre filettate e/o tirafondi per gli ancoraggi alle strutture in conglomerato cementizio armato
dovranno essere di classe 8.8 (UNI 1090) e in caso di vibrazioni o inversioni di sforzo prevedere
l'utilizzo di controdadi o rosette elastiche

H

S

Dn
Dn

15

lesione

deviazione smusso

LEGNO MASSELLO (TRAVI E TRAVETTI)

LIMITI DI DEFORMABILITA (Lc= luce di calcolo)

Orditura secondaria-(travetti)  : freccia elastica istantanea= 1/200 Lc
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NB.  IL PROGETTO IN OGGETTO E' STATO ESEGUITO IN ZONA SISMICA.
 IL FORNITORE DELLE STRUTTURE LIGNEE E' OBBLIGATO AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AI PRESENTI ELABORATI.
 QUALSIASI VARIANTE DOVRA' ESSERE APPROVATA DAL PROGETTISTA E DALLA D.L. DELLE STRUTTURE.
 LE DIFFORMITA' NON APPROVATE DETERMINERANNO IL RIFACIMENTO DELLA MODELLAZIONE STRUTTURALE E DELLA
 PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'INTERO EDIFICIO, A TOTALE ONERE DEL FORNITORE  DELLE STRUTTURE LIGNEE.

Orditura primaria-(travi)           : freccia elastica istantanea= 1/300 Lc

Per elementi sottoposti a flessione o trazione parallela alla fibratura, che presentino rispettivamente, un'altezza o il lato maggiore della sezione
trasversale inferiore a 600 mm, i valori caratteristici fm,k e ft,0,k possono essere incrementati del valore Kh= min [(600/h)0,1 ; 1,1].

-PER SOLAI DI COPERTURA:

-PER SOLAI DI CALPESTIO  : freccia elastica istantanea= 1/500 Lc

*  Acciaio per ferramenta: Ftk 360

E0mean = 111000 Kg/cmq
Resistenza a flessione-fm,k = 240 Kg/cmq

LEGNO LAMELLARE C24 - II° categoria resinoso-valori caratteristici

Resistenza a compressione parallela alla fibra-fc0k  = 210 Kg/cmq
Resistenza a trazione parallela alla fibra-ft0gk  = 140 Kg/cmq
Resistenza a taglio fvgk = 40 Kg/cmq

IL DISEGNO DEI TRAVETTI IN
PIANTA E' PURAMENTE

INDICATIVO

POSIZIONE VELUX DA
VERIFICARE COL PROGETTO

ARCHITETTONICO
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N.B. Le quote vanno verificate in cantiere e con le tavole degli esecutivi architettonici
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