PROSPETTO NORD SEZIONE TIPO prospetto nord 1:20

Scossalina in alluminio anodizzato
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Porzione di facciata esistente da ripristinare in
seguito agli adeguamenti strutturali o
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LATTONERIA DI CORONAMENTO IN
ALLUMINIO VERNICIATO CAPPOTTO INTONACATO
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PARAPETTO IN LAMIERA VERNICIATA Sp. 4mm ililiéélil
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Strato di protezione alla guaina, TNT
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Doppia guaina isolante
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Massetto di pendenza
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Coibentazione termica sp. 100 mm
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Struttura soletta in predalles 5+25+5 cm
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- Piano primo
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Scala antincendio esistente
ricollocata temporaneamente al
confine tra LOTTO 1 e LOTTO 2.
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Isolamento esterno in XPS sp. 15 cm

- Finitura esterna tipo San Marco Concrete Art
o Muratura di tamponamento in poroton 25 cm
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Controsoffitto in cartongesso pendinato

Pavimentazione in parquet industriale 15 mm
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Massetto in CLS
Pannelli radianti bugnati 3+3 cm + strato separatore in PVC
o LT i : Massetto impianti s. 8 cm
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Struttura soletta in predalles 5+25+5 cm

Rampa ~89

Pannello fisso di rivestimento in lamiera

Controsoffitto in cartongesso pendinato

PROSPETTO SUD

Serramento in alluminio con apertura a
vasistas e battente limitata
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! NN 5+25+5 cm
| £ AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA TRAVAGLIATO, STRALCIO 01
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g e Rivestimento esterno in lamiera forata oo
piegata e verniciata sp. 2 mm ’ J57B16000370004
Tubo per la ventilazione del vespaio
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PROGETTISTA STRUTTURALE
Plinto di fondazione in Ing. Sebastiano Moioli
calcestruzzo armato Via S. Jesus 6, 24027 - Nembro (BG)
tel. 035.522949-fax 035.470173-mail ingegneria@sebastianomoioli.it -

Magrone sp. 10 cm
PROGETTISTA IMPIANTO ELETTRICO

Ing. Fabio Corbani

Via Pastrengo 9/E, 24068 - Seriate (BG) DIGIERRE &) .

tel. 035.302921-fax 035.295829-mail f.corbani@digierre3.it DESIGN GROUP & RESEARCH

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI
Ing. Ferruccio Galmozzi

Via Pastrengo 9/E, 24068 - Seriate (BG) D | G I E R R E 6’ .

tel. 035.302921-fax 035.295829-mail f.galmozzi@digierreB.it DESIGN GROUP & RESEARCH




