
tolleranza dimensionale
generale

V.le Venezia,
220 25123 Brescia

Tel. 0303762761 - fax 1782203393
www. vetrostrutturale.it

______________

______________

NOTETimbro e firma COMMITTENTE:Timbro e firma PROGETTISTA:

NOME FILE

01

02

DESRIZIONE AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTI DATA

Tipologia:N° Tavola:
Oggetto:
Codice:

MATERIALI

...

FLOAT TEMPRATO

FLOAT NON TEMPRATO

EXTRACHIARO TEMPRATO

METALLI

VETRO

................

...ALTRI

tolleranza di forma

DATASCALA

CONTROLLATO

DISEGNATO

PROGETTO:

EXTRACHIARO NON TEMPRATO

Committente:

Questo disegno è di proprietà della VETROSTRUTTURALE S.r.l., protetto dalle vigenti leggi, non può essere, senza preventivo consenso,
scritto, riprodotto o ceduto a terze persone o ditte concorrenti.

ACCIAIO_P04 STRUTT.
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Padiglione in acciaio e vetro
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Prevedere barre M18
cl. 8.8 per i tirafondi
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Le saldature strutturali sono da prevedere a piena penetrazione
Prevedere una coppia di nervi per ciascun lato della trave in
corrispondenza dell'appoggio dei pilastri
Alcuni pilastri prevedono la presenza di un fazzoletto per
l'aggancio dei controventi (vedere immagine FEM tavola 02)

Come controventi si utilizzano piatti 100x15 o equivalenti
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