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AGGIORNAMENTI DATA

DESRIZIONE AGGIORNAMENTO

PROGETTQ: Padiglione in acciaio e vefro

Codice: N°Tavola: ACCIAIO_P05 Tipologia: STRUTT.
Oggetto: Elemento CORRENTE di TESTA -
Committente: Vittoria G S.r.l.
/ NOME FILE
. MATERIALI
V’vetro THurale 1915_corrente posteriore_[01.dft s
/ w VETRO EXTRACHIARO NON TEMPRATO
V.le Venezia, SCALA DATA FLOAT TEMPRATO
220 25123 BreSCia FLOAT NON TEMPRATO
Tel. 0303762761 - fax 1782203393 | piseanaro META
www. vetrostrutturale.it oorarza dmensiona '
cv’ M.P. tolleranza di form:
CONTROLLATO
MANASEE::QGEEDYSTEM ALTRE L.
1ISO 9001 M.P.
Timbro e firma PROGETTISTA: Timbro e firma COMMITTENTE: NOTE
Le saldature strutturali sono da prevedere a piena penetrazione
Prevedere una coppia di nervi per ciascun lato della trave in
corrispondenza dell'appoggio dei pilastri
Alcuni pilastri prevedono la presenza di un fazzoletto per
l'aggancio dei controventi
Come controventi si utilizzano piafti 100x15 o equivalenti

Questo disegno é di proprieta della VETROSTRUTTURALE S.r.l., protetto dalle vigenti leggi, non pud essere, senza preventivo consenso,
scritto, riprodotto o ceduto a terze persone o ditte concorrenti.




