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FLOAT TEMPRATO

FLOAT NON TEMPRATO
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................
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tolleranza di forma

DATASCALA

CONTROLLATO

DISEGNATO

PROGETTO:

EXTRACHIARO NON TEMPRATO

Committente:

Questo disegno è di proprietà della VETROSTRUTTURALE S.r.l., protetto dalle vigenti leggi, non può essere, senza preventivo consenso,
scritto, riprodotto o ceduto a terze persone o ditte concorrenti.

II_ACC_06_A STRUTT.

M.P.

Padiglione in acciaio e vetro

1915_ACC_COSTR_06_CAPRIATE_A_rev.02.dft

Vittoria G S.r.l.

M.P.

1:20 1:5 1:2
Acciaio S275 JR

Capriate: di estremità

Tubolare
30x60x4

Tubolare 250x100x10

Supporto per vincolare
i fermavetro in alluminio

1:20D

DETT. D
1:5

E

DETT. E
1:5

20

9540

N° 2 pezzi sinistri e
N° 2 pezzi destri
per le due capriate
di estremità

Tubolare
30x60x4

modifica Cpiatti_chiusura_0301/08/2016

A

A

SEZ. A2A

B

DETT. B
1:2

DETT. B
1:2

5

20

Supporto vetri
in alluminio

Supporto vetri
in alluminio

Tamponamento
isolante

Tamponamento
isolante

Vetrocamera di copertura

Vetrocamera del
timpano

Pressore fermavetro
+ copertina in alluminio

Pressore fermavetro
+ copertina in alluminio

Supporto traversi

Traversi

Angolare 20x30x3
arresta2vetro

5°

20

Profilo ad "U" 15x15x1,5
per policarbonato

5°

20

Profilo ad "U" 15x15x1,5
per policarbonato

OBBIETTIVO
FINALE

Le capriate di estremità sono due e
sono simmetriche

OBBIETTIVO
ELEMENTO
STRUTTURALE

Il passo è lo stesso 
delle capriate centrali

C

DETT. C
1:2

Tubolare
30x60x4Tubolare

30x60x4

Scantonare 
opportunamente

Scantonare 
opportunamente


